
PERGOLA DE TERRASSE

UN DESIGN
UNIQUE

Possibilité d’utiliser des écrans latéraux, p. ex. panneaux coulissants en verre et/ou stores verticaux.

Éclairage LED disponible : linéaire pour les lames SLIM ou ponctuelle pour les lames STANDARD, 
ainsi que le long de l’enveloppe de la structure.

Possibilité d’installer les projecteurs thermiques (option).

Universalité de l’application des dispositifs de commande en technologie SMART.

Possibilité de vernir la structure de pergola à n’importe quelle couleur de la palette des coloris RAL.

Couleurs standard de la construction de la pergola MB-OpenSky 120:

Le type de revêtement disponible dans les couleurs standards est : structuré ou mat.

RAL 7016

RAL 9005

RAL 7021

RAL 9006

RAL 7024

RAL 9007

RAL 7035

RAL 9016

RAL 7043

DB 703

RAL 8019

R 319



SÉCURITÉ
EN TOUTES CIRCONSTANCES

LA PERFECTION
DANS LE DÉTAIL

La construction bien pensée de la pergola MB-OpenSky 120 assure sa résistance 
aux intempéries. Le produit est équipé d’un système de drainage d’eau à deux 
pentes, permettant d’évacuer efficacement des eaux pluviales du toit par toute  
la surface du poteau.

Les essais effectués démontrent que, pour les dimensions maximales:
6 m de longueur × 4 m de largeur × 3 m de hauteur, le produit répond
aux paramètres de résistance suivants:

Contrôlez facilement le réglage de votre pergola grâce 
aux télécommandes moderne   Somfy, que vous pouvez 
également appliquer à d’autres appareils de votre maison.

charge de neige jusqu’à 72 kg/m2

charge de vent jusqu’à 110 km/h

capacité de drainage de l’eau jusqu’à 57 l/min

Structure solide et grande valeur esthétique des raccords.

Un moteur discrètement dissimulé dans la structure, qui possède un mécanisme 
de transmission avec un système de réglage automatique, permettant une installation 
rapide et un contrôle facile des lames

Système de drainage à deux pentes – drainage efficace 
des eaux pluviales du toit par toute la surface du poteau.

La toiture de la pergola MB-OpenSky 120 est un module composé de lames 
orientables, équipé d’un mécanisme permettant de modifier l’angle d’inclinaison 
de 0 à 135° de façon extrêmement souple. Deux types de lames sont disponibles: 
SLIM (type Z) et STANDARD (type FLAT).

Dans le cas d’installation le store paresoleil de type screen, il est possible
d’utiliser un poteau intermédiaire déjà sur la structure existante

MB-OpenSky 120

max. 6 m
max. 4 m

max. 3 m


