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Standardfarben der Konstruktion von Pergola MB-OpenSky 120:

Verfügbare Beschichtungsart in Standardfarben: Feinstruktur oder Matt.
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Die gezeigten grafischen Materialien dienen nur zur Veranschaulichung und können geringfügig vom fertigen Produkt abweichen. 
Dieser Prospekt hat einen Werbecharakter und stellt kein Angebot im Sinne des Gesetzes vom 23. April 1964 - Zivilgesetzbuch dar.

DAS HAUS – 
LEBENSWERK

Mögliche Anwendung von Seitenabdeckungen, wie verschiebbare Glaspaneels und/oder Screens.

LED-Beleuchtung: linear für SLIM-Lamellen, punktuell für STANDARD-Lamellen als auch  
die gesamte Konstruktion umschließend.

Mögliche Montage von Heizstrahlern.

Universelle Anwendung von Steuergeräten in der SMART-Technologie.

Mögliche Beschichtung der Konstruktion mit beliebiger Farbe der RAL-Palette.



SICHERHEIT
UNTER ALLEN BEDINGUNGEN

PERFEKT
IM DETAIL

Die durchdachte Konstruktion der Pergola MB-OpenSky 120 zeichnet 
sich durch eine gute Witterungsbeständigkeit aus. Das Produkt wurde 
in ein Entwässerungssystem in den Pfosten ausgestattet - das Regenwasser 
wird erfolgreich vom Dach mit dem ganzen Pfosten abgeführt.

Die durchgeführten Untersuchungen haben bewiesen, dass für die maxima-
len Abmessungen, d.h.: Länge 6 m × Breite 4 m × Höhe 3 m, das Produkt 
folgende Parameter erfüllt:

Steuern Sie Ihre Pergola ganz einfach mit den modernen 
Somfy-Fernbedienungen, die Sie auch für andere Geräte 
in Ihrem Haus verwenden können.

Schneelast bis 72 kg/m2

Windlast bis 110 km/h

Leistungsfähigkeit des Entwässerungssystems ‒ 57 l/min

Robuste Konstruktion und hohe Ästhetik der Verbindungen.

Antrieb in der Konstruktion versteckt – Mechanismus zur Verlagerung des Antriebs 
mit automatischem Einstellungssystem, das eine schnelle Montage und einfache 
Einstellung von Lamellen ermöglicht.

Das Entwässerungssystem in den Pfosten – das Regenwasser wird  
erfolgreich vom Dach mit dem ganzen Pfosten abgeführt.

Lamellen, das mit einem Mechanismus ausgestattet ist, der es ermöglicht,
den Neigungswinkel in der Achse von 0 bis 135° zu verändern. 
Im Angebot sind Lamellen in zwei Formen erhältlich:
SLIM (Typ Z) sowie STANDARD (Typ FLAT).

Mögliche Montage eines zusätzlichen Pfostens auf der bereits 
fertiggestellten Konstruktion.
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