
OKENNÉ SYSTÉMY PVC

Spoločnosť PAGEN, ktorá pôsobí od roku 1998, je jednou 
z popredných poľských výrobcov dverového a okenného stolárstva 
v systémoch PVC a hliník.
 
Výroba okien, vchodových dverí, terasových dverí, roliet, 
garážových brán. Zakladáme najmä na strategickej spolupráci 
s uznávanými výrobcami profilov ako SCHÜCO a SALAMANDER 
v segmente výrobkov z PVC; SCHÜCO, ALUPROF a ALURON 
v segmente výrobkov z hliníka. 
 
Kovanie zabezpečuje WINKHAUS, pričom dodávame nízkoemisné 
izolačné sklá od Effect- Glass S.A. Garážové brány a rolety od firmy 
PAGEN sú vybavené systémami Smart Home a pohonmi Somfy 
a Sommer.
 
Naše výrobky z PVC a hliníka sú oceňované v Poľsku, Nemecku, 
Rakúsku, Taliansku, Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Spojenom 
kráľovstve Británia a dokonca v Kanade, USA a Austrálii. Vývoj 
vlastného reťazca showroomov a medzinárodná činnosť prispieva
k posilneniu postavenia pozície poľského priemyslu okien a dverí, 
ktorý je lídrom vývozu v Európe.

PAGEN Sp. z o.o.
32-864 Gnojnik 699, Poľsko

kontakt@pagen.pl
www.pagen.pl

HST evolutionDrive

evolutionDrive Plus+

duoPort SK-Z

VIDEO 
Z PREDAJNE
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(dzvižno-posuvný systém)

(posuvný systém)

(sklopno-posuvný systém)

O firme
Vlastnosti a výhody systému:

Vlastnosti a výhody systému:

Vlastnosti a výhody systému:

Zváranie v patentovanej technológii V-PERFECT®

5-komorový profil rámu o hrúbke budovy 194 mm

5-komorový profil krídla o hrúbke 82 mm

Zasklievací balík do 52 mm, 3-sklo

Oceľové výstuže a veľmi dobrá statika

Tepelne oddelený podlahový prah

Vysoká tesnosť a efektívnosť

Maximálne presvetlenie vďaka nízkym profilom

Ochrana pred vetrom a dažďom 

Kovanie v profile – bez potreby údržby

Ľahké otváranie pri minimálnej námahe

Tichý posuvný mechanizmus krídla

Maximálna šírka je 3 m, maximálna výška 2,5 m

Komfortné ovládanie v kľučke

Vysoká tesnosť

Integrované čistiace kefy

Západkový mechanizmus uľahčujúci zatváranie

Funkcia automatického sklápania

Jednoduché zvýšenie bezpečnostného štandardu

Vysoká stabilita kovania

Komfortné riešenie, ktoré neuberá z obytného priestoru. 
Systém je vybavený špeciálnou kľučkou s ovládaním, 
ktorá uľahčuje sklápanie, posuv a zatváranie aj veľmi 
ťažkých krídel.

Schéma A

Schéma A

Schéma C

Schéma C

0,8
W/m2K

0,71
W/m2K



Energetická účinnosť v novom vydaní

Najnovšia generácia teplých okien Premium Line je optimálnou kombináciou inovatívnej technológie a najlepších parametrov, tepelná ochrana je vhodná 
aj pre pasívne stavby. 6-komorový systém PVC profilov v kombinácii so sadou flexibilných tesnení a balíkom troch skiel sa vyznačuje jedným z najlepších 
tepelnoizolačných parametrov dostupných na trhu.

6-komorový profil 82 mm

Vynikajúca tepelná a akustická izolácia

Zasklievací balík 3-sklo 0,5 W/m²K

Teplý rámček SWISSPACER

Stabilita a modernosť

Bohatá farebná paleta

6-komorový profil 82 mm

Vynikajúca tepelná a akustická izolácia

Zasklievací balík 3-sklo 0,5 W/m²K

Teplý rámček SWISSPACER

Stabilita a modernosť

Bohatá farebná paleta

5-komorový profil 72 mm

Vynikajúca tepelná a akustická izolácia

Zasklievací balík 3-sklo 0,5 W/m²K

Teplý rámček SWISSPACER

Stabilita a modernosť

Unikátny design

Vlastnosti a výhody systému:

Vlastnosti a výhody systému:

Vlastnosti a výhody systému:

Premium Line Arte

Premium Line MD
proEvolution MD / MD Plus

Vyplnenie zárezu
Uľahčí zachovanie okna v čistosti 

Blokáda obratu kľučky
Zabezpečuje pred vypadnutím krídla z horného pántu

6 6 6 5 5 5

Premium Line 
MD

3-sklá
4/18/4/18/4

teplý rámček SWISSPACER

3-sklá
4/18/4/18/4

teplý rámček SWISSPACER

3-sklá
4/18/4/18/4

teplý rámček SWISSPACER

3-sklá
4/18/4/18/4

teplý rámček SWISSPACER

3-sklá
4/16/4/16/4

teplý rámček SWISSPACER

3-sklá
4/16/4/16/4

teplý rámček SWISSPACER

82 mm 82 mm 82 mm 72 mm 72 mm 72 mm

Ug = 0,5 W/m2K Ug = 0,5 W/m2K Ug = 0,5 W/m2K Ug = 0,5 W/m2K Ug = 0,6 W/m2K Ug = 0,6 W/m2K

2 1 2 2 2 1

✔ ✖ ✔ ✖

3 2 3 3 3 2

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2 ✖ 1 1 ✖

✔ ✔ ✔

✔

✔

oceľ v krídle 
a plná v ráme

oceľ v ráme 
aj krídle

oceľ v krídle 
a plná v ráme

oceľ v ráme 
aj krídle

oceľ v ráme 
aj krídle

oceľ v ráme 
aj krídle

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

B B A B B B

hliníková
secustik hliníková hliníková

secustik hliníková hliníková hliníková

✔

✔

✖

✖

✖

Premium Line 
AD

Premium Line
Arte

proEvolution 
MD Plus

proEvolution 
AD

proEvolution 
MD

2

✔

✔

✔

✔

✖

✖

✔

✔

✔

✔

✖

Skryté pánty – activPilot Topstar

Moderné kovanie, úplne skryté pod falcom krídla. 
Elegantná a kompaktná konštrukcia z mimoriadne 
odolnej ocele umožňuje bezpečné používanie 
okien s hmotnosťou krídla až do 130 kg. 
Hartovaná oceľ na kritických miestach znižuje 
opotrebenie a premyslená konštrukcia zaisťuje 
ľahkú montáž, nastavenie a pohodlnú obsluhu. 

Regulácia sklopu

Pohodlná funkcia umožnujúca umiestniť krídlovo 
viacerých polohách od minimálneho odtesnenia. 
Umožňuje regulovať intenzitu v závislosti od po-
treby a teploty vonku.    

Uw = 0,82 W/m2K (AD Plus)
Uw = 0,87 W/m2K (AD)

proEvolution AD / AD Plus

0,74

0,84

0,78

0,74

W/m2K

W/m2K

W/m2K

W/m2K

ÚSPORA ENERGIE

Uw

W/m2K

BEZPEČNOSŤ TESNENIA STAVEBNÁ HĹBKA RÁMU

3x0,74 82
mm

ZÁRUKA

Silná, pozinkovaná oceľ odolná 
voči korózii uzavretá v ráme

Oceľová výstuž:

Zasklievací balík 3-sklo
0,5 W/m2K s teplým 
rámčekom, vyplnený argónom

Sklo:

Dodatočné tepelné 
zataviteľné tesnenie komory

Tesnenia:

Precízne a estetické spojenie profilov 
technológiou V-PERFRCT RS

Produkt pre pasívne domy.
Úspora spotreby energie
a zníženie emisií CO2

Dokonalá izolácia:

Uw = 0,79 W/m2K
Premium Line AD

Staré Zlato F4

Čierna

Hnedá

Čierna

Antracit

Oceľ F9

Strieborná F1

Biela

Strieborná F1

Biela

Staré Zlato F4

* Všetky farby dostupné na stránke:
  www.pagen.pl

Biela 39

Woodec Oak 91

Orech 21

Antracit 
Satin 88

Krémová 59

Nebraska 33

Bahenný Dub 
25

Antracit 55 Jet Black 
Matt 18

Kremenný 
Satin 90

Zlatý Dub 51

Tmavo Hnedá 
71

Štandardné farby*:

Počet komôr v ráme 
Väčší počet komôr zaručuje lepšiu tepelnú izoláciu

Zasklievací balík
Väčší počet komôr zapevní lepšiu tepelnú izoláciu

Stavebná hĺbka rámu
Širší rám profilu umožňuje zvýšenie počtu komôr

Koeficient U skla
Nižší koeficient je zárukou lepšej tepelnej izolácie

Štandardný počet hríbikov a západiek proti vypáčeniuz 
v krídle OS (otváravo-sklopné)

Balkónová západka
Udržiava krídlo v zatvorenej polohe bez použitia kľučky

Počet tesnení po obvode
Väčší počet tesnení zvyšuje tesnosť okna

Vyplnenie argónom
Šľachetný plyn upravuje tepelnú izoláciu

Štandardný počet hríbikov a západiek proti vypáčeniu 
v krídle O (otváravé)

Stupňovanie sklopenia
Umožňuje regulovanie stupňa sklopenia krídla

Oceľová výstuž
Zaručuje stálosť tvaru

Podokenná lišta s tesnením
Zabezpečuje tesnosť medzi parapetom a oknom

Trieda profilov
Vyššia trieda teda hrubšie steny profilov 

Správny výber kľučky zvyšuje bezpečnosť Vašej domácnosti
Farby – biela, čierna, hnedá, staré zlato F4, strieborná F1, oceľ F9

KĽUČKA

ŠTANDARDNÝ BALÍK ZASKLENIA

PROFIL

BEZPEČENSTVO

FUNKČNOSŤ

ÚSPORA ENERGIE

ÚSPORA ENERGIE

BEZPEČNOSŤ

BEZPEČNOSŤ

TESNENIA

TESNENIA

STAVEBNÁ HĹBKA RÁMU

3xUw

W/m2K
0,74 82

mm

72
mm3xUw

W/m2K
0,78

ZÁRUKA

ZÁRUKA STAVEBNÁ HĹBKA RÁMU

Funkcia bezpečného vetrania MIKROVENTILÁCIA

V porovnaní s tradičným okenným otváravo- 
sklopným kovaním, activPilot Comfort PADK má 
okrem otváravo-sklopnej funkcie taktiež funkciu 
odtavenia krídla po celom obvode bez vysunutia 
sa s bezpečnostných hríbikov a západiek. Okno je 
naďalej zatvorené ale vo funkcii mikroventilácie.


