
Die dargestellten Produkte und Farben können sich von dem Fer�gerzeugnis geringfügig unterscheiden.

Zubehör Somfy

Zubehör Sommer

Lichtschranke Pro Bitech
(Sender + Empfänger)

1841233

Mini - Handsender 
KeyGo 4 RTS

1841118

Funk - Codetaster RTS
2-Kanal

1841030

Funkempfänger RTS 
mit DRY contact

1841102

TaHoma Inbetriebnahme
1811478

Notstromakku
Zur manuellen Bedienung im Notfall

9001001

Funk-Codetaster io 
2-Kanal Edelstahl

1841207

Funk-Empfänger io
1841229

Einweg-Lichtschranke 
180°drehbar im Set

7029V000

4-Befehl-Handsender PEARL
4018V000

ismartgate
PL-iSG02W

Funk-Magnetsensor
für ismartgate

PL-iSG-TWS-101

Fingerscanner ENTRAsys+
S11186-00001

 Zutrittskontrollsystem 
ENTRA code+
S11188-00001

Wallstation
3-Befehl Wandtaster 

S10834-00001

Lumi+
LED-Zusatzbeleuchtung

7041V000
GARAGEN – SEKTIONALTORE

DAS HAUS – 
LEBENSHAUPTWERK

PAGEN Sp. z o.o.

32-864 Gnojnik 699

+48 14 63 93 102

export@pagen.pl
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SOMMER - Antrieb SOMFY - Antrieb
Der Garagentorantrieb Somfy ist in zwei Varianten erhältlich - 

Dexxo OPTIMO 800N RTS und Dexxo PRO, beide sind für alle 

gängigen Garagentore bis 15 m² geeignet.  Sie können die 

Geschwindigkeit einstellen, mit der sich das Tor schließt. Die 

Empfindlichkeit der Hinderniserkennung kann programmiert 

werden. Desweiteren verfügt der Somfy Dexxo Optimo RTS 

über eine Reihe von zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, wie 

z.B. eine externe ansteuerbare Beleuchtung oder ein 

Anschluss für eine optionale Notstrombatterie für den 

sicheren Betrieb bei Stromausfall.

Der universelle Garagentorantrieb Sommer für Sektionaltore 

ist in zwei Varianten erhältlich - A550 L und 800 XL. Der Antrieb 

hat eine eingebaute LED-Beleuchtung, zwei Handsender PERL 

TWIN im Standard und Anschlussmöglichkeit für Akkupack 

zum     Notbetrieb bei Stromausfall (A800XL). Zu betonen sind 

auch hohe Selbsthemmung und aktiver Gegendruck bei 

Einbruchversuch an jeder Stelle. 

Technische Daten

A 550 L A 800 XL Dexxo OPTIMO Dexxo PROTyp

550 N 800 N 800 N 1000 NSpitzenkraft

Spannungsversorgung

200mm/s 180mm/s 140mm/s 180mm/sGeschwindigkeit (max.)

20 20 32 32Einlernbare Funksender

2 2 1 2Anzahl der Handsender im Standard

LED LED Glühlampe 21 W Glühlampe 40 WIntegrierte Beleuchtung

230 V 230 V 230 V 230 V

Farbvielfalt
Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Farben. Wenn Sie die Farbe Ihres Sektionaltores individuell bestimmen möchten, können Sie sich eine 

von ca. 200 verschiedener RAL-Farben wählen. Außerdem stehen Ihnen auch attraktive Holzdekore zur Verfügung, so dass Sie sich farblich 

immer an die bestehende Fassade anpassen können.

*Sonderfarbe gegen Mehrpreis

Standardfarben

weiß RAL 7024* RAL 7016 DB703 Golden Oak Winchester* Nussbaum Mahagoni* Mooreiche*

sonstige Farben auf Anfrage

Qualitätsgarantie
Das Garagentor ist eines der wichtigsten Elemente der Fassade. Es sollte Ihnen perfekten Komfort und höchste Sicherheit bieten, sowie an die 
gesamte Architektur des Hauses angepasst werden. Durch das individuelle Herangehen auf jede Bestellung können wir all diese Erwartungen 
unserer Kunden erfüllen. 

Sektionaltor GENIUS

GARANTIE

JAHRE

Up 

0,55
W/mK

CE
WÄRMEDÄMMUNG

Wärmedurchgangskoeffizient Up=0,55 W/m²K

SICHERHEIT

Die Sektionaltore von PAGEN erfüllen alle 
Sicherheitsnormen und haben das CE-Zeichen.

Aus Sicherheitsgründen und zur Verbesserung der Optik sind die 

Zugfeder mittels einer Abdeckung mit eleganter Abarbeitung 

vollständig abgedeckt. 

Abdeckung für Zugfeder

Die Tandem Laufrollen gewährleisten einen reibungslosen Lauf des 

Tores und die besten Paneel-Einstellungen.

Tandem Laufrollen

Die senkrechten Zargendichtungen, Sturz-, Zwischen-, und 

Bodendichtungen sorgen für die perfekte Abdichtung des Tores.

Abdichtung

Eine optimale Wärmedämmung und ein minimierter Energieverlust 

werden durch Anwendung  des 40 mm starken Torblattes erreicht. 

Paneel 40mm

Diese Kunststofffüße wirken Korrosion an der Unterseite des 

Vertikalwinkels entgegen.

Kunststofffuß für Vertikal-Zarge

Die Ausrichtung des Tores wird durch die Verwendung eines 

Ausrichtungsprofils erleichtert und beschleunigt.

Ausrichtung


