
SYSTEMY OKIENNE PVC

Firma PAGEN prowadząca działalność od 1998 roku jest jednym 
z wiodących polskich producentów stolarki otworowej w syste-
mach PVC i Aluminium. 
 
Produkując okna, drzwi wejściowe, drzwi tarasowe, rolety i bramy 
garażowe bazujemy na strategicznej współpracy z uznanymi 
producentami profili, takimi jak: SCHÜCO i SALAMANDER 
w segmencie produktów PVC oraz SCHÜCO, ALUPROF i ALURON 
w segmencie produktów Aluminium. 
 
Okucia obwiedniowe dostarcza firma WINKHAUS, natomiast 
w niskoemisyjne szyby zespolone zaopatrywani jesteśmy przez 
Effect-Glass S.A. Bramy garażowe oraz rolety produkowane 
przez PAGEN wyposażane są w systemy Smart Home i napędy 
Somfy i Sommer.
 
Nasze produkty PVC i aluminium cenione są w Polsce, Niemczech, 
Austrii, Włoszech, Holandii, Belgii, Francji, Wlk. Brytanii, a nawet 
w Kanadzie, USA i Australii. Rozwój własnej sieci salonów sprzeda-
żyoraz aktywność międzynarodowa przyczynia się do wzmacnia-
nia pozycji polskiej branży stolarki okienno-drzwiowej, która jest 
liderem eksportu w Europie.

PAGEN Sp. z o.o.
32-864 Gnojnik 699

+48 14 63 93 116
kontakt@pagen.pl

www.pagen.pl

HST evolutionDrive

evolutionDrive Plus+

duoPort SK-Z

WIDEO Z SALONU 
SPRZEDAŻY
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(system podnoszono-przesuwny)

(system przesuwny)

(system uchylno-przesuwny)

O firmie
Cechy i korzyści:

Cechy i korzyści:

Cechy i korzyści:

Zgrzew w opatentowanej technologii V-PERFECT®

5-komorowy profil ościeżnicy o gł. zabudowy 194 mm

5-komorowy profil skrzydła o głębokości 82 mm

Szklenie pakietami do 52 mm (pakiet 3-szybowy)

Wzmocnienia stalowe i bardzo dobra statyka

Termicznie oddzielony próg podłogowy

Wysoka szczelność i efektywność

Maksymalne doświetlenie dzięki niskim profilom

Ochrona przed wiatrem i zacinającym deszczem 

Okucia w profilu – brak potrzeby ich konserwacji

Łatwe otwieranie przy niewielkim nakładzie siły

Cichy mechanizm przesuwny skrzydła

Maks. szerokość wynosi 3 m, a maks. wysokość 2,5 m

Komfortowe sterowanie w klamce

Wysoka szczelność 

Zintegrowane szczotki czyszczące

Mechanizm zatrzaskowy ułatwiający zamykanie

Funkcja automatycznego uchyłu

Łatwość podwyższenia standardu bezpieczeństwa

Wysoka stabilność okucia

Komfortowe rozwiązanie nieabsorbujące przestrzeni 
mieszkalnej. System wyposażony jest w specjalną klamkę 
ze sterowaniem, ułatwiającą uchylanie, przesuwanie 
i zamykanie nawet bardzo ciężkich skrzydeł.

Schemat A

Schemat A

Schemat C

Schemat C

0,8
W/m2K

0,71
W/m2K



Efektywność energetyczna w nowym wymiarze

Najnowsza generacja ciepłych okien Premium Line to optymalne połączenie innowacyjnej technologii oraz najlepszych parametrów ochrony cieplnej 
właściwych dla budownictwa pasywnego. System 6-komorowy profili PVC w połączeniu z zestawem elastycznych uszczelek oraz pakietem trzyszybowym 
charakteryzuje się jednym z najlepszych parametrów izolacyjności termicznej dostępnych na rynku.

6-komorowy profil 82 mm

Doskonała izolacja termiczna i akustyczna

Pakiet 3-szybowy 0,5 W/m²K

Ciepła ramka SWISSPACER

Stabilność i nowoczesność

Bogata paleta kolorystyczna

6-komorowy profil 82 mm

Doskonała izolacja termiczna i akustyczna

Pakiet 3-szybowy 0,5 W/m²K

Ciepła ramka SWISSPACER

Stabilność i nowoczesność

Bogata paleta kolorystyczna

5-komorowy profil 72 mm

Doskonała izolacja termiczna i akustyczna

Pakiet 3-szybowy 0,5 W/m²K

Ciepła ramka SWISSPACER

Stabilność i nowoczesność

Unikatowy design

Cechy i korzyści:

Cechy i korzyści:

Cechy i korzyści:

Premium Line Arte

Premium Line MD
proEvolution MD / MD Plus

Liczba komór w ramie
Większa ilość komór zapewnia lepszą izolację termiczną

Pakiet szybowy
Większa ilość komór zapewnia lepszą izolację termiczną

Szerokość ramy
Większa grubość profilu pozwala na zwiększenie ilości komór

Współczynnik U szyby
Niższy współczynnik gwarancją lepszej izolacji termicznej

Standardowa liczba grzybków oraz zaczepów
antywyważeniowych w skrzydle rozwierno-uchylnym (RU)

Zatrzask balkonowy
Przytrzymuje skrzydło w pozycji zamkniętej bez użycia klamki

Liczba uszczelnień na obwodzie
Większa ilość uszczelek podnosi szczelność okna

Wypełnienie argonem
Gaz szlachetny poprawia izolację termiczną

Standardowa liczba grzybków oraz zaczepów
antywyważeniowych w skrzydle rozwiernym (R)

Stopniowanie uchyłu
Daje możliwość regulowania stopnia odchylenia skrzydła

Wzmocnienie stalowe
Gwarantuje niezmienność kształtu

Listwa podokienna z uszczelką
Zapewnia szczelność pomiędzy parapetem a oknem

Klasa profili
Lepsza klasa to większa grubość ścianek profilu

Rodzaj klamki
Kolory – biała, czarna, brąz, stare złoto F4, srebrna F1, stalowa F9

KLAMKA

STANDARDOWY PAKIET SZYBOWY

PROFIL

BEZPIECZEŃSTWO

FUNKCJONALNOŚĆ

Wypełnienie wrębu
Ułatwia zachowanie okna w czystości

Blokada obrotu klamki
Zabezpiecza przed „wyczepieniem” się skrzydła z górnego zawiasu

6 6 6 5 5 5

Premium Line 
MD

3-szybowy
4/18/4/18/4

ciepła ramka SWISSPACER

3-szybowy
4/18/4/18/4

ciepła ramka SWISSPACER

3-szybowy
4/18/4/18/4

ciepła ramka SWISSPACER

3-szybowy
4/18/4/18/4

ciepła ramka SWISSPACER

3-szybowy
4/16/4/16/4

ciepła ramka SWISSPACER

3-szybowy
4/16/4/16/4

ciepła ramka SWISSPACER

82 mm 82 mm 82 mm 72 mm 72 mm 72 mm

Ug = 0,5 W/m2K Ug = 0,5 W/m2K Ug = 0,5 W/m2K Ug = 0,5 W/m2K Ug = 0,6 W/m2K Ug = 0,6 W/m2K

2 1 2 2 2 1

✔ ✖ ✔ ✖

3 2 3 3 3 2

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2 ✖ 1 1 ✖

✔ ✖ ✔

✔

✖

stal w skrzydle
i zamknięta w ramie

stal w ramie
i skrzydle

stal w skrzydle
i zamknięta w ramie

stal w ramie
i skrzydle

stal w ramie
i skrzydle

stal w ramie
i skrzydle

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

B B A B B B

aluminiowa
secustik aluminiowa aluminiowa

secustik aluminiowa aluminiowa aluminiowa

✔

✔

✖

✖

✖

Premium Line 
AD

Premium Line
Arte

proEvolution 
MD Plus

proEvolution 
AD

proEvolution 
MD

2

✔

✔

✔

✔

✖

✖

✔

✔

✔

✔

✖

Mikrowentylacja
Pozwala na rozszczelnienie okna i poprawę wymiany powietrza ✖ ✔ ✖ ✔✖ ✖

Okucie z funkcją bezpiecznego wietrzenia

W porównaniu do tradycyjnych systemów okuć 
uchylno-rozwiernych, activPilot Comfort PADK 
posiada – oprócz funkcji rozwiernej i uchylnej – 
dodatkową funkcję równoległego odstawienia 
skrzydła od ramy. W tej pozycji pomiędzy 
skrzydłem a ramą tworzy się 6 mm szczelina, 
która umożliwia naturalne przewietrzenie 
przy bezpiecznie zaryglowanym oknie.

Ukryte zawiasy – activPilot Topstar

Nowoczesne okucie, całkowicie ukryte pod przylgą 
skrzydła. Elegancka i kompaktowa konstrukcja 
z wyjątkowo wytrzymałej stali umożliwia bez-
pieczne użytkowanie okien o ciężarze skrzydła 
do 130 kg. Hartowane blachy w newralgicznych 
miejscach zmniejszają zużycie, a przemyślana 
budowa zapewnia łatwy montaż, regulację i kom-
fort obsługi. 

Stopniowany uchył

Wygodna funkcja umożliwiająca położenie 
skrzydła w kilku pozycjach od minimalnego 
rozszczelnienia po uchylenie. Pozwala regulować 
intensywność wietrzenia w zależności od potrzeb 
i temperatury na zewnątrz.      

Uw = 0,82 W/m2K (AD Plus)
Uw = 0,87 W/m2K (AD)

proEvolution AD / AD Plus

0,74

0,84

0,78

0,74

W/m2K

W/m2K

W/m2K

W/m2K

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Uw

Uw

W/m2K

W/m2K

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

USZCZELKI

USZCZELKI

GŁĘBOKOŚĆ RAMY

GŁĘBOKOŚĆ RAMY

3x

3x

0,74

0,74

82
mm

82
mm

GWARANCJA

GWARANCJA

7

7

LAT

LAT

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Uw

W/m2K

BEZPIECZEŃSTWO USZCZELKI GŁĘBOKOŚĆ RAMY

72
mm3x0,78

GWARANCJA

7LAT

Mocna i odporna na korozję
stal ocynkowana zamknięta w ramie

Wzmocnienie stalowe:

Pakiet 3-szybowy
0,5 W/m2K z ciepłą ramką
wypełniony argonem

Szklenie:

Dodatkowa termozgrzewalna 
uszczelka komorowa

Uszczelki:

Perfekcyjne i estetyczne połączenie
profili w technologii V-PERFECT RS

Produkt do domów pasywnych.
Oszczędności w zużyciu energii
i ograniczeń emisji CO2

Doskonała izolacja:

Uw = 0,79 W/m2K
Premium Line AD

Stare Złoto F4

Czarna

Brązowa

Czarna

Antracyt

Stalowa F9

Srebrna F1

Biała

Srebrna F1

Biała

Stare Złoto F4

* Pełna kolorystyka dostępna na:
  www.pagen.pl

Biały 39

Woodec Oak 91

Orzech 21

Antracyt 
Satin 88

Kremowy 59

Nebraska 33

Dąb Bagienny 
25

Antracyt 55 Jet Black Matt 
18

Kwarc Satin 90

Złoty Dąb 51

Ciemny Brąz 
71

Standardowa kolorystyka profili*:


